セットアップガイド ELEC ° s tec 

LAN-W300N/PR5 シリーズ セットアップを始める前に、別紙「はじめにお読みください_!の内容をご確認ください。 


自宅からインターネットに接続する場合 

本製品を自宅のブロードバンドモデムや〇 NU に接続し、パソコン、スマートフォン、 Wi - Fi ゲー厶機など 
からインターネットに接続します。 


初期設定にはハ°ソコンが必要です。ハ°ソコンを使ってインターネットに接続できるようにしたあと 
で、スマートフォンや Wi - Fi ゲーム機での接続作業をおこなってください。 


〇このあとの STEP 1 「セツトアップをはじめる前に J へ進みます。 



ブロー ト7 \ンドモデム、 
ONU など 


無線機能搭載パソコン、 
iPhone 、 

Wi-n ゲーム 機など 


付属の AC アダプタを家庭用コンセントに接続 

※別売の USB 給電ケーブルを USB ポートや 
USB 給電 AC アダプタにつなぐことで、 

電源を接続することもできます。 

( iPhone の充電 AC アダプタが利用できます。） 


ホテルなどの LAN ポート 
に接続する場合 

本製品をホテルなど外出先の LAN ポートに接続し、パソコン、ス 
マートフォン、 Wi-Fi ゲーム機などの Wi-Fi 憮線 LAN ) 機能を 
使って、インターネットに接続します。 

t P 7 「ホテルなど外出先の LAN ポートを利用 
する場合 J へ進みます。 



( iPhone の充電 AC アダプタが利用できます。） 


STGP 



セットアップをはじめる前に 


セットアップを始める前に以下をご確認ください。 

〇インターネットが開通しており、本製品がない状態でも 

/\°ソコンから LAN ケーブルで Web の閲覧やメールの送受信が 
できることを確認します。 

※できない場合は、まずプロパイダ業者様へご相談ください。本製品は、モデムや ONU の代替になるものではありません。 


Q モデムや ONU から LAN ケーブルをはずします。 

Q モデムや ONU の電源を切ります。 

[ ※機器によっては、 LAN ケープルを抜し、た状態で電源を切っておかないと、本製品を認識できない場合があります。 
約1時間放置してから 「 STEP 2」 へ進んでください。 



本製品をつなぐ 


〇モード切り替えスイッチが 
「 RouterJ 側に設定されて 
いることを確認します。 


Q イラストを参考に本製品をつなき'ます。 

※電源は、壁などにあるインターネット回線に近い機器から順番に入れてください。 


Q 本製品の PWR ランプ/ WAN ランプ/ 

WLAN ランプが点灯/点滅していることを 
確認します。 



rn プロパイダより、次のいずれかの指示があった場合に限り 、 「ap 1 側に切り替えます„ 

1 ■ 

AP Router 

'-V •ルータ機能を無効にする 

• 無線アクセスポイント憮線ハフ')として使用する 
切り替えが終われば、手順 0 へ進みます。 



❶モデム(または〇 NU や CTU ) の LAN ポートと、本製品の WAN ポートを LAN ケーブルでつなき'ます。 

❷電源を接続します。 



miniUSB 
[B] ポート 
(上側）に挿入 



[ 

1 

^- y 


to ] ^付属の AC アダプタを 
I 家庭用コンセントに接続 

※別売の USB 給電ケーブル (USB [ A ] -miniUSB [ B ] 
ケーブル、または USB [ A ] -miniUSB [ B ] ケーブル)を 
バスパワーを供給可能な USB ポートや USB 給電 AC 
アダプタにつなぐことで、給電することもできます。 




’ 1 \ 1 本製品背面 

_^_ 

※賺源をオンにしてから 

この LED の状態になるまで、 本製品左側面 

ふ I | Jl J ==， lt | dT ，=， Tb 


約20〜30秒かかります。 

IB I p 1丨__|1 111 _|i 


Q パソコンと本製品の接続方法を選びます。 


WAN ポート 
(青色） 


-mmiUSB[B] I ※同時使用はできません(排他利用）。 
-microUSB 旧]」いずれかのポートへ接続してください。 


パソコンに内蔵された無線 LAN 機能を使う場合 


r 

USB やカードなど外付けの 

/ 

Windows の場合 

Mac の場合 


無線 LAN アダプタを使用する場合 


P 2 ( 

P 2 

」 





LAN ケーブルを使用する場合 
洧線 LAN 接続） 


P 3 


@鳳“ 





パソコンから本製品に接続する 




※過去の接続状況によって表示される画面が異なることがあります。画面の説明を確認しながら接続してください。 


❶製品本体に貼り付けてあるシールに記載された暗号キ ー13 文字をメモしておき 
ます。 

※ご使用のパソコンが WPS に対応してし、ることが 
わかってし)る場合は、メモする必要はありません。 

^暗号 キー 

(父には、〇〜9、 A ~ H のランダムな英数字13文字が入ります） 


Key ： XXXXXXXXXXXXX 、 
II 111111 Jgglpllll 


❷パソコンに無線 LAN 機能のオン/オフスイッチがある場合は「オン」にしておきます。 

❸以下の方法でワイヤレスネットワークの接続画面を表示します。 

♦Windows 7/ Vista の場合 

Windows 画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク」アイコンを右クリック 
し、[ネットワークと共有センター]を選択します。画面の[ネットワークに接続]を 
クリックします。 

♦Windows XP の場合 

Windows 画面右下のタスクトレイにある[ワイヤレスネットワークの接続]アイ 
コンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]を選択します。 


❹リストの riogitecuserj を選択します 0 
❺[接続]をクリックします。 


Windows 7の例 



Windows Vista の例 

Q 空ネットヮ-クに赚 


接接するネヴトワークを暹択します 






※鼋波の届く範囲に複数の無線 AP 
があった場合、すべてが一覧に表 
示されます。本製品の SSID 
「[ ogitecuser 」 を選択し、接続し 
てください。 

^ 「 Logitecgameuser 」 は、 Wi-Fi 
ゲーム機接続用の SSID です。選 
択しないでください。 


0 


logitecuser (ロジテックユーザー)と logitecgameuser (□ジテックゲームユーザー)の 
違ぃ 

本製品と接続すると、 [ ogitecuser と [ ogitecgameuser が検出されます。パソコンや 
iPhone などで使用する場合は、セキュリティ度が高い 「 logitecuser 」 を選択してぐどさい。 


logitecusei •が複数見つかった場合 

近隣に同じ SSID の無線親機があります。電波の強 
し、ほうを選んでください。 

※通信が安定しない場合は、 SSID の変更をお勧めします。 


❻ご使用の環境によって、いずれかの画面が表示されます。それぞれの画面の説明へ進みます。 

♦ WPS の設定画面が表示されたとき 卜 ■ V 国1 k 

1 . 右の画面が表示された状態で、本製品底面 
にある WPS / Reset ボタンを WPS ランプが 
点滅するまで(約2秒)押します。 

点滅が始まったら離します。 


本製品底面 


WPS / Reset ボタン 
※5秒以上、押し続けると本製品が初期化されますので、ご注意ください。 




2. [次へ]をクリックします。 



3. [閉じる]をクリックします。 





♦暗号キーを入力する画面が表示されたとき 

1.メモしておいた暗号キー(英数字:すべて大文字)を入力し、 [ OK ] または[接続]をクリックします。 




Windows XP の例 
(Windows XP では、確認用に 
再入力が必要です。） 


2.下の手順❼へ進みます。 


❼再度、タスクトレイのワイヤレスアイコンをクリックし、接続状態になっていることを確認します。 

❽ P3 「 STEP4J へ進みます。 


S os のネットワーク接続の画面が表示されなかった場合 

ご使用のパソコン本体のマニュアルに記載された無線 LAN 機能の設定方法をお読みになり、下記の設定値を参考に内蔵無 
!線 LAN の設定をしてください。 


SSID 

logitecuser *^ 1 

暗号化方式 

WPA - PSK ( TKIP ) または WP A 2 -PSK ( AES ) * 2 

キーフォーマツト 

パスフレーズ 

キー 

無線ルータ底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の13文字の半角英数字(すべて大文字） 


※1接続画面には 「[ ogitecgameuser 」 も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。選択しなし)でぐどさい。 
※之 Logitec 製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。 


AirMac で接続する方法を説明します。 


❶製品本体に貼り付けてあるシールに記載され 
た暗号キー13文字をメモしておきます。 


暗号キ_ 

( X には、〇〜 9、 A~H 
のランダムな英数字 
13文字が入ります） 


Key ： XXXXXXXXXXXXX 


❷〈システム環境設定〉画面を開き、 

[ネットワーク]をクリックします0ネットヮ-ク 


❸ AirMac の[状況]が「入」になっていることを 
確認します。 



❹[ネットワーク名]のリストを開き、リストの中から 「[ ogitecuser 」 を選択します。 



❺メモしておいた暗号キー(英数字:すべて大文字)を 
入力します。 

❻ [ OK ] をクリックします。 

ネツトワーク logitecuser " には WPA パスワードが必 
要です。 


♦パスワードの入力画面が表示されます0 


© logitecuser (□ジテックユーザー)と 
logitecgameuser (□ジテックゲー 
；ムユーザー)の違い 

■ 本製品と接続すると、 [ ogitecuser と 
! 〖 ogitecgameuser が検出されます。 

； Mac や iPhone などで使用する場合は、 
|セキュリティ度が高し、 「 logitecuser 」 

；を選択してください。 

! logitecuser が複数見つかった場合 

；近隣に同じ SSID の無線親機がありま 
■ す。電波の強し、ほうを選んでぐ d さい。 

!※通信が安定しなし、場合は、 SSID の変更を 
1 お勧めします。 



0このネットワークを記憶 | 

( キャンセル〕 | ( 0K ハ ィ ^ 


❼ AirMac の[状況]が「接続」になっていることを確認 
します。 

❽ [適用]をクリックし、画面を閉じます。 



• これで本製品への接続は完了です0 


❾ P3 「 STEP4J へ進みます。 






































































































































































































































































無線子機憮線アダプタ）に付属の説明書をお読みになり、接続先一覧の中から、本製品の SSID 
RogitecuserJ に接続してください。本製品に接続できることを確認したら、このあとの 「STEP4J へ 


進みます。 

SSID 

logitecuser ^ 1 

暗号化方式 

WPA-PSK ( TKIP ) または WPA 2 -PSK ( AES ド 2 

キ _ フオ _ マツト 

パ スフレー ズ 

キー 

無線ルータ底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の13文字の半角英数字(すべて大文字） 


※1接続画面には 「[ ogitecgameuser 」 も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。選択しないでください 0 
※之 Logitec 製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。 


❶本製品(無線ルータ)の背面にある LAN ポートと、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルでつなき'ます。 



❷ このあとの rSTEP4J へ進みます。 



_インターネットに接続する 

Internet Explorer などのブラウザを起動します 0 


Q 


※ご契約のインターネット回線によっては、自動的にインターネットに接続することがあります。正常に接続できた 
場合は、この先の作業は必要ありません。 

アドレス欄に rhttp ://1 92.1 68.2.1 J と入力し、キーボードの 
[ Enter ] キーを押します。 



« X 卜 Bin 9 


シスギャラ... ▼ 

位 ▼ EJ ， E 3 # ▼ ぺ-ジ ( P )， セ-フティ⑸，ツ-ル(〇)，參， 


»認証画面が表示されます。 


C 0 


アドレスを入力しても接続先が見つからなかった場合 

フレッツ光やフレッツ ADSL など 「PPPoE 接続」でインターネットをご利用の場合で、アドレスを入力しても接続先が 
見つからない場合は、本製品(弊社ルータ)に PPPoE の設定をする必要があります。 

Internet Explorer 上部にある[ツール]—[インターネットオプション]を選択し、【接続】タブで「ダイヤルしない」に 
チェックを入れ、[〇 K] をクリックしてください。 

※问丁丁西日本の「フレッツ光プレミアム」では、この設定は不要です。 


本製品のユーザー名とパスワードを 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 

■初期値 


ユーザー 名 

admin 

パスワード 

admin 


Windows 7の 
画面例 


• 本製品の設定ユーティリティが表示されます。 


ss Point のサーパー192.168 .2.1 にはユーザー名と/ tX 


送信することを要求しています（安全な接綾を使わ名 


B 

1 

| admin 

.. ll 



(I 0K コ 


左メニューにある[インターネット接続ウイザード]をクリックします。 

'S Logitec Wireless Router - Windows Internet Explorer I «=> |l E) JhS| 


^ |[@ http :// 192.168 .2.1/ home.asp 
^ ^ Logitec Wireless Router 


▼1 ♦tl X 11 Live search 


[： 


St ▼ B ▼ # ▼ ページ ( p ) ▼总ツール ( o ) ▼ 



ルータモードで動作しています。 


機器の ステー タス 


[次へ]をクリックします。 


インタ—ネット接続ウイザード 



Q ご契約しているインターネットサービスの回線種別を選択します。 


1. インターネット接続簡易設定 


DHCP 

DHCP 機能を利用するプロパイダの場合に選択します。 Yahoo 旧 B 、 ケーブル 

手順〇へ 


TV 、 フレッツ光プレミアムなどが含まれます。 

進みます。 

PPPoE 

PPPoE 接続を利用するプロパイダの場合に選択します。 NTT フレッツ、ひかり 

手順〇へ 


one などが含まれます。※フレッツ光プレミアムは 「 DHCP 」 になります。 

進みます。 

固定 IP 

プロバイダなどからオプションで、「固定 IP サービス」を受けられる場合に選択 

手順〇へ 


します。 

進みます。 


必要な情報を入力します。 

■PPPoE を選択した場合 

ご契約のプ□バイダより提供されたユーザー名(ユーザ ID など)とパスワードを入力します。 


1. インターネット接続簡易設定 


ご不明な埸合は、ご契約されているブロパイダにお問合せく; 


インターネット回線種別： 
ユーザ名： 

パスワート-: 





ユーザ ID に 「@ J が入っている場合 

[ユーザー名]の入力において、プ□パイダから提供された「ユーザー名」の 
後ろに、必ず「@」とご契約先の「プロバイダ識別子」を入力してください。 

(例) userid 123@ logitec.net 
ユーザー名プ Cl バイダ識別子 


■固定 IP を選択した場合 

プ□バイダから提供された、 IP アドレス、サブネットマスク等の情報を入力します。 



設定が終われば、[完了 ( Finished )] をクリックします。 





_システム設定の変更に成功したことを知らせるメッセージが表示されます。 
• 起動が完了するまで、お待ちください0 
_インターネットウイザードの最初の画面に戻ります。 

お好みのホームページのアドレスを入力します。 

ページが表示されたら作業は完了です。 



グド 強力、安定 I 

業界最強クラスアンテナ！ 

H 八イパフーかんたんプリンタ共有ルータ 

pi 
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〇インターネツト丨保薄モード：有交 


m マルチ PPPoE 、 IPv 6 には対応していないため、ひかり TV 、 フレッツ•スクウェア、フレッツウイルスクリ 
アはご利用いただけません。 


スマートフォンから本製品に接続する場合の設定手順 


logitecuser (ロジテックユーザー)と logitecgameuser (ロジテックゲームユーザー)の違い 

本製品と接続すると、 logitecuser と [ogitecgameuser が検出されます0 

スマートフォンで使用する場合は、セキュリティ度が高い 「〖ogitecuser」 を選択してください0 


logitecuser が複数見つかった場合 

近隣に同じ SSID の無線親機があります。電波の強いほうを選んでください。 
※通信が安定しない場合は、 SSID の変更をお勧めします。 



iPhone/iPad/iPod touch 編 J 


電波干渉を避けるため、 B[uetooth 機能をオフにすることを推奨します。 


Q メインメニューの[設定]を 
タップ(選択)します。 


※画面は 
iPhone 4 
の例です。 

Q 設定メニューの [ Wi - Fi ] を 
タップします。 




リストに表示された riogitecuserj をタップします。 


ワイヤレスネットワークを選択一 


- Wi - Fi がオフのときは、 
タップしてオンに変更します。 



る場合は自動的に接続します。ない場 
合は、新しいネットワークに接続する 
かどうかを確認されます。 


Q 本製品のパスワードを入力し、 [ Join ] をタップします。 


iPod 18:07 


logitecuser のパスワードを入力 


3- 


Key ： XXXXXXXXXXXXX- 
MAC ： 11111111111111111111111 


暗号キ_ 

(Xには'〇〜9、 

A 〜 H のランダム 
な英数字13文字 
が入ります） 


Q 正しく接続できたか確認します。 



ワイヤレスネットワークを選択. 


logitecgameuser 

〇 

V logitecuser 

a 兮發 

1 

哪 ... 


接続を確認 



V マークが'表示されて 
いることを確認します。 


0 無線接続に失敗した場合 

手順〇で誤ったパスワードを入力した可能性があります。 

;次の手順で接続をやり直してください。 

；1.リストに表示された 「[ ogitecuser 」 の右端にある [>] をタップします。 
■ 2. 「このネットワーク設定を削除」をタップします。 

! 3•手順0からやり直します。 

|「ネットワーク“ logitecuser ” に接続できません。 J と表示された場合 

! • iPhone / iPad/iPod touch の疆源をいった 

: ん切り、再び入れてからやり直してください。 

: • B [ uetooth 機能がオンの場合、電波干渉 
； により Wi - Fi 接続ができないことがありま 

! す。 B [ uetooth 機能をオフにしてからやり直してください。 




籲パスワードは、製品本体に貼り付けて 
ある シールに 記載された暗号 キー 
13文字です。 


Q これで接続作業は完了です。 

(ホーム)ボタンでメインメニューに戻ります。 

•インターネットの閲覧や iTunes など、お好みの機能をご使用 
ください。 



Android 



※対応機種/〇 S の詳細は□ジテックホームページをご覧ください。 

※画面は IS 03 での例です。お使しヽの機種により画面の内容が異なる場合がありますが、操作方法は同様です。詳しくは各社スマートフォンの説明書をご確認ください。 


Q 左下のボタンをタップします。 



Q [設定]をタップします。 



[無線とネットワーク]をタップ 一覧から 「 logitecuser ^ 


します。 



Q [ Wi - Fi 設定]をタップします。 


タップします。 


WH 300 NDR 

接 KH 歷あり. WPA / WPA 2 f>SK で保謨 


logitecgameuser 

接85明 KJEO . WEP で保護 


wm 設定 

ワイヤレスアクセスボイントの狡定 


Bluetooth 設定 

嫌末の名前，接続や接出設定 


モバイルネットワーク 


製品本体に貼り付けてある 
シールに 記載された暗号 キー 
13文字を入力します。 



(4 


Key: XXXXXXXXXXXXX- 


-暗号キ_ 

(Xには、 0~9、A 〜 H 
のランダムな英数字 
13文字が入ります） 


画面上部に亨が表示されて 
いることを確認します。 



a 

























































































































































































































































Wi - Fi ゲーム機から本製品に接続する場合の設定手順 


logitecuser (ロジ テックユーザー ) と logitecgameuser (ロジ テックゲームユーザー)の違い logitecgameuser が複数見つかつた場合 

本製品に接続すると、 logitecuser と logitecgameuser が検出されます。 近隣に同じ SSID の無線親機があります。電波の強いほうを選んでください 0 

Wi - Fi ゲー厶機で使用する場合は、 「〖 ogitecgameuser 」 を選択してください。セキュリティは 「 WEP 」 になります。 ※通信が安定しない場合は、 SSID の変更をお勧めします。 




Q Wi - Fi 設定画面を表示します。 

•DSi/DSi LL の場合 

本体を起動します。[本体設定]—[本体設定3]- 
[インターネット] — [接続設定]の順にタッチします。 

•DS/DS Lite の場合 

Wi - Fi 対応ゲー厶を起動します。 [ Wi - Fi ] — [ Wi-Fi 
せってい] —[ Wi - F 膜続先設定]の順にタッチします。 



Q 未設定の接続先にタッチします。 



Q [アクセスポイントを検索]をタツチし、 
一覧から [ logitecgameuser ] をタツチ 
します。 



Q 製品本体に貼り付けてあるシールに記載 
された暗号キー13文字を入力し、[決定] 
をタッチします。 


暗号キ_ 

(X には、〇〜 9 、 A~H のランダムな 
英数字 13 文字が入ります） 



llcfips, .| , - || r || t hi ul ilolplcni 


BseeiiliiiaoQooaB 


I space 1 z T T iTvIblnl 


キヤ：/セル I 


決定 


Q 接続テストをおこなって、設定を完了 
します。 


•「 Logitecuser 」 はパソコン用です 0 
「 Logitecgameuser 」 を選択してください 0 


Q Wii メニューで [ Wii ] ボタン —[Wii 本体 
設定]— [インターネット] — [接続設定] を 
選択します0 



Q [接続先]の中から[未選択]の接続先を 
選択し、 [ Wi - Fi ] — [ Wii 本体設定]— 
[インター ネツ ト]— [接続設定]を選択します。 



Q [アクセスポイントを検索]を選択し、 
リストに表示された 
[ logitecgameuser ] を選択します 0 



•「 Logitecuser 」 はパソコン用です 0 
「 Logitecgameuser 」 を選択してください 0 


Q 製品本体に貼り付けてあるシールに記載 
された暗号キー13文字を入力します。 


•暗号キー 

( 父には、〇〜 9 、 A~H のランダムな 
英数字 13 文字が入ります） 


Key: XXXXXXXXXXXXX 
MAC ： 11111111111111111111111111111111111111 



固 



PSP 



Q ホームメニューの [設定]— [ネットワーク 
設定]を選択します。 




Q 


[新しい接続の作成]を選択します。 



〇 


[検索する]を選択します。 




01製品本体に貼り付けてあるシールに記載 
された暗号キー13文字を入力します。 



Q [かんたん]を選択します。 



• 確認画面が表示されますので、設定を保存します。 


Q 接続テストをおこなって、設定を完了 
します。 



Q 


[かんたん]を選択します。 




[検索する]を選択します。 



Q 一覧から [ logitecgameuser ] を選択 
します。 


Q 


[ WEP ] を選択します。 



Q 製品本体に貼り付けてあるシールに記載 
された暗号キー13文字を入力します。 



• 確認画面が表示されますので、設定を保存します。 


Q 接続テストをおこなって、設定を完了 
します。 


固 














































































































































































ホテルなど外出先の LAN ポートを利用する場合 


本製品を無線アクセスポイントとして利用できる 「 AP モード」を装備してしヽます。本製品を 「 AP モード」 
で使用することで、ホテルなどの LAN ポートを無線化し、無線機能を搭載したパソコンやスマート 
フォン、 Wi - Fi ゲーム機をコードレスでインターネットに接続することができます。 


• LAN ポートと本製品の接続方法および設定方法は、このあとの「接続方法」をお読みください。 

参パソコン/スマートフオン/ Wi - Fi ゲー厶機から本製品への接続方法は、 P 4 〜6にあるそれぞれの 
接続方法をお読みください。 

※すでに自宅などで接続確認済みの場合は、設定する必要はありません。 


ホテルなどの 
LAN ポート 



■接続方法 


|本製品の電源を切った状態で、 
モード切替スイッチを 「 APj 側に 
設定します。 




AP Router 


|イラストを参考に本製品をつなき'ます。 


|本製品の PWR ランプ/ WAN ランプ/ 
WLAN ランプが'点灯していることを 
確認します。 


Q P 4 〜6の各接続方法に進みます。 


❶ ホテルなど外出先の LAN ポートに接続します。 


LAN ポート 


※電源をオンにしてから 
この LED の状態になるまで、 
約20〜30秒かかります。 


LAN ケーブル 


本製品左側面 


❷ 電源を接続します。 

CC ^ I 


miniUSB 
[ B ] ポー ト 
(上側）に挿入 


1 

■■ 'j 本製品， 


► 付属の AC アダプタを 
家庭用コンセントに接続 


※別売の USB 給電ケーブル (USB [A] -miniUSB [B] 
ケーブル、または USB [A] -miniUSB [B] ケーブル)を、 
バスパワーを供給可能な USB ポートや USB 給電 AC 
アダプタにつなぐことで、給電することもできます。 


WAN ポート 
(青色） 


miniUSB [ B ] 
microUSB 旧]- 


|※同時使用はできません(排他利用）。 
いずれかのポートへ接続してください。 


本製品の設定ユーテイリテイに接続する方法 


本製品の SSID や無線セキュリティのレベル ( WEP 等)を変更するには、パソコンをご用意の上、 Web ブラウザ (Internet Explorer など)から、設定ユーティリテイにアクセスしてください。 


❶本製品の設定ユーティリテイに接続できるように、 IP アドレスを設定します。 
本製品をルータモードで利用している場合は、手順 ❷へ すすみます。 


❸ 認証画面が表示されます。 

本製品のユーザー名とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


パソコンの IP アドレスが「自動取得」または「1 92.168.2. XXX 」 以外の場合は、 
パソコン側の IP アドレスを設定ユーティリティに接続可能な IP アドレスに変更します。 



Wireless Access Point のサーバー192.168 .2.1 にはユーザー名とノ以 
ワードが必要です • 


設定例（バソコン側） 192.168 .2. 100 ※ 192.168.2.1 は本製品の IP アドレスです。 

_ 使用しないで < ださい。 


❷パソコンの Web ブラウザを起動します。アドレス欄に 「 http ://1 92.168.2.1」を入力し、 
キーボードの [ Enter ] キーを押します。 



送信1 


このサーパーは、ユーザー名とノ u ワードを安全ではない〕 
:することを要求していま T (安全な接接を使わなしな i 


、方法で 
:题) • 



初期値 


ユーザー名 

admin 

パスワード 

admin 


❹ 設定ユーティリティが表示されます。 

※変更した設定内容は、本製品の再起動後に有効になります。 


LAN - W 300 N / PR 5 シリーズセットアップガイド 
2011年10月14日第2版□ジテック株式会社 
©2011 Logitec Corporation . All rights reserved . 


囝 


FAQ 


Q 1： iPhone / iPad/iPod touch から本製品に接続しようとすると「ネットワーク 
“ logitecuser ” に接続できません。 J というエラーメッセージが表示されます。 

A 1： 以下のことを確認してください。 

© iPhone / iPad/iPod touch の電源をいったん切り、再び入れてから接続の操作をやり直 
してください。 

※ iPhone / iPad/iPod touch の上端のボタンを長押しすることで、■源を切ることができます 0 

②本製品が使用する無線 LAN 機器は、 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用します。同じ周波数帯で 
ある Bluetooth 機能をオンにしていると、電波が干渉しあって無線 LAN に接続できないこ 
とがあります。このような場合は、 Bluetooth 機能をオフにしてからやり直してください。 


Q 2: インターネツトに接続できません。 

A 2： インターネットに接続できない要因については、さまさ'まなことが考えられます。以下の方法 
を試したり、確認したりしてください。 

① すべての機器の電源を切った状態で、各機器のケーブルが正しく接続されているか確認し 
てくださし、。ケーブルがしっかりとコネクタに差し込まれていない可能性がありますので、 
カチッとはまってしヽるかも、あわせて確認してください。 

② 本製品やパソコン(または Wi - Fi ゲーム機)がタイミングの問題で正常な値を取得できずに、 
うまく接続できない場合があります。接続が正しかった場合は、すべての機器の電源を切 
り、各機器を1分程度の間隔をあけながら、モデム(または〇 NU や CTU )— 無線ルータ(本 
製品)—パソコンの順番に電源を入れ直してください。 

※本製品の電源を切るには、 AC アダプタをはずします。 

③ ②を試しても接続できない場合は、モデム(または〇 NU や CTU ) から LAN ケーブルを抜 
し、て電源を切り、そのまま1時間置いた後に再度 LAN ケープルを接続し、②の説明の順番 
に電源を入れて再確認してください。 

※本製品の電源を切るには、 AC アダプタをはずします。 

④ フレッツサービス(フレッツ光プレミアムを除く)など 「 PPPoE 接続」でご使用の場合は、プ 
□バイダに接続するためのユーザー ID やパスワードの入カミスの可能性があります。入力 
内容をもう一度、確認してください。フレッツサービスの場合、プ□バイダのユーザー ID の 
あとに「@」と「プロバイダ識別子」を入力する必要があります。詳しくはフレッツサービスの 
説明書を参照してください。 

⑤ 無線 LAN の場合、本製品〜無線アダプタに問題がある可能性があります。 Q 3 をお読みく 
ださい。 


Q 3： 無線 LAN からインターネットに接続できません。 

A 3： 以下のことを確認してください。 

① 入力したパスワードが誤っている可能性があります。誤って入力したパスワードはプロファ 
イルとしてパソコンに登録されるため、再入力できません。 

プ□ファイルの削除方法は、パソコンまたはご利用の無線 LAN アダプタのメーカーへご相 
談ください。 

② Web ブラウザのアドレス欄に 「 http :// 192.168.2.1」を入力してくださしヽ。設定ユーテイ 
リテイが開けば、無線 LAN の問題ではありません。プ□バイダからの設定情報を再度ご確 
認ください。 

③ 本製品の出荷時は、 「[ ogitecuser 」 と 「[ ogitecgameuser 」 の2つの SSID が登録されてい 
ます。近くに同一の SSID がある場合、誤動作の原因となります。その場合は、本製品の設 
定ユーティリテイを使って重複しない SSID に変更してください。 


Q 4： 本製品(無線ルータ)に貼り付けられた暗号キーラべルを参考にして、暗号キー 
を入力しても、うまく接続できません。 

A 4： 暗号キーを入力しても接続できない場合、入力した文字が間違っている可能性があります。 
以下の点に注意して、もう一度入力してください。 

參キーは、半角英数字13文字です。 

參アルファベットの大文字と小文字が区別されます。本製品の初期値では大文字のみ使用し 
ています。 

•使用されている文字は以下の英数字だけです。それ以外の文字は入カミスを防ぐため、本 
製品の初期値では、暗号キーに使用していません。 

暗号キー使用文字 f 0123456789 ABCDEFGH 


Q 5： セキュリティ設定または暗号キーを初期値から変更したために、設定内容がわ 
かりません。 

A 5： 本製品の設定ユーティリティのセキュリティ設定画面で確認することができます。設定画面へ 
のアクセス方法は、ウラ面にある「本製品の設定ユーティリテイに接続する方法」をお読みく 
ださい。 


Q 6： Web ブラウザに 「 http ://1 92.1 68.2.1 J と入力しても「表示されません J とな 
ります。 

A 6： 以下のことを確認してください。 

① 無線 LAN の場合は、無線アダプタの設定ユーティリティを使って、無線アダプタを接続し 
たハ°ソコンと本製品が正しく接続されていることを確認します。 

有線 LAN の場合は、本製品とパソコンの1_八1\1ポ_卜同士が正しく LAN ケープルで接続さ 
れてし、ることを確認します。 

② □一カル IP アドレス n 92.168 .2. XXX 」 に接続できるネットワーク環境が必要です。無線ア 
ダプタを接続したパソコンが IP アドレスを自動取得できるようになっているかを確認しま 
す。自動取得になっていない場合は、設定を変更してパソコンを再起動してください。 

※本製品の IP アドレス(初期値)である「192.168.2. 1 J を、他のネットワーク機器に割り当てなしはうにしてく 
ださい0 

③ 無線アダプタの設定ユーティリティを使って、現在接続している SSID が 「〖 ogitecuserj に 
なっていることを確認してください 0 本製品憮線ルータ)は、 「 logitecgameuser 」 で接続 
してし、る場合、「1 92.168.2.1 J を入力してもアクセスできな し、 仕様になって し、 ます。 

④ 本製品(無線ルータ)を AP モードで使用するように変更していませんか。 AP モードでは、 
DHCP サーバ機能が無効になりますので、パソコン側の IP アドレスを「192.1 68.2. XXXJ の 
ネットワークにアクセスできるように固定する必要があります (IP アドレスを自動取得する 
ことはできません)。 

パソコン側の IP アドレスを「192.1 68.2.1 00」などに設定してから、接続を試みてください。 
※本製品の IP アドレス(初期値)である「192.168.2.1」を使用しないようにご注意ください。 

♦本製品の接続モードの確認と変更の方法 

本製品側面のモード切替スイッチが 「 AP 」( AP モード)側か 「 Router 」 (ルータモード)側のいず 
れに設定されてし、るか、確認してください。 


Q 7： 本製品(無線ルータ)が WAN 側の IP アドレスを取得できません。 

A 7： Q 2 の回答の内容を参照してください。 

Q 8： 既にルータがあるので、無線アクセスポイントとして使用したい。 

A 8： 本製品(無線ルータ)側面のモード切替スイッチを使って、本製品を初期値のルータモード 
( Router ) から、 AP モード ( AP ) に変更することができます。 

※本製品は、ご使用中のルータの LAN ポートと本製品の WAIS ^_ 卜を接続して、接続モードを変更せずに無線 
アクセスポイントとしても使用できます。プロパイダ等から特別な指示がある場合や、接続できない場合に、 
接続モードを変更してください。 

Q 9： WPS 機能を使用したら、今まで無線 LAN で接続できていたパソコンがつなが 
らな<なりました。 

A 9： WPS を利用したことで、セキュリティ設定が変更された可能性があります。本製品の設定 
ユーティリティで無線 LAN のセキュリティ設定をご確認いただき、接続できなくなったハ°ソコ 
ンの無線 LAN 設定を再度設定してください。 

Q 10: パソコンの内蔵無線 LAN で Logitec 無線ルータ(本製品)に接続すると、〈資格 
情報入力〉画面が表示され、接続できません。 

A 10： 〇 S 標準の無線設定を利用している場合、〈ワイヤレスネットワークのプ□パティ〉画面の【認 
証】タブにある「このネットワークで IEEE 802 . lx 認証を有効にする」のチェックボックスが才 
ンになっている可能性があります。確認のうえ、オンになっている場合はオフに変更してくだ 
さい。または、接続先に 「[ ogitecgameuser 」 を選択してご利用ください 0 

Q 11： 本製品(無線ルータ)の設定ユーティリティを開<ためのユーザー名とパスワー 
ドがわかりません。 

All ： 本製品の設定ユーティリティを開くための管理画面の工場出荷時の設定(初期値)は、以下の 
とおりです。 

-1-1— -1- ※し、ずれもすベて 

_ユ_サー名_| admin | パ スワード_ ^admin _ 半角英小文字です。 

初期値を入力してもエラーが表示される場合は、設定が変更されていると考えられます。変 
更したユーザー名およびハ°スワードを忘れてしまった場合は、本製品の設定を初期値に戻す 
以外に方法はありません。本製品の設定を初期値に戻した場合は、すべての設定が工場出荷 
時の状態に戻ります。初期値に戻す方法については、 Q 1 3を参照してください。 

Q 12: 本製品(無線ルータ)が使用する無線の電波は、他の無線機器と干渉したりしますか。 

A 12： 本製品は 2.4 GHz 帯を使用しますので、他の 2.4 GHz 帯を使用する無線機器で干渉する可能 
性があります。そのため、 Bluetooth 製品、ワイヤレスマウス/キーボード、電子レンジなど 
と同時利用する場合、速度低下や無線通信不良の原因になることがあります。 

また、使用中のチャンネルに近しゝチャンネルを使用する無線アクセスポイントまたは無線ルー 
夕が近隣にあると干渉する可能性があります。この場合は ch を 3 ch 以上離すことで改善する 
ことができます。 

Q 13： 本製品(無線ルータ)を工場出荷時の状態に戻す方法を知りたい。 

A 13： 本製品の電源が入った状態で、底面にある 「 WPS / Reset ボタン」を5秒以上押し続けます。こ 
の操作を実行すると、 本製品に設定したすべての内容が初期化され、工場出荷時の状態に戻 
ります 。リセットボタンの位置については、別紙「はじめにお読みください」の表面「各部の名 
称とはたらき」を参照してください。 

※本製品嫵線ルータ)の設定ユーティリテイ上から初期化することもできます。また、設定ユーティリテイには、 
現状の設定値をファイルに保存する機能があります。方法については、弊社ホームぺージで公開している 
PDF 版のユーザーズマニュアルを参照してください。 


回 















































































